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LEUCHTENDATENBLATT 
  
 
Bezeichnung: WANDFLUTER  
 
Typ: DALL … Anbauleuchte 
 DELL … Einbauleuchte  
 
Montageart: Decken- Anbaumontage, 
 Einbaumontage 
Abmessung: siehe Zeichnung  
 DALL00 / DELL00 
 
Schutzart: IP 20 
Schutzklasse: I 
Anschlusswert: 230V / 50 Hz 

 
 

Bestückung: Typ Bezeichnung Fabrikat LM Nr. 
  
 DALL 124  -  DELL 124 FQ 24W/830 Osram 453491 
 DALL 139  -  DELL 139 FQ 39W/830 Osram 453552 
 DALL 154  -  DELL 154 FQ 54W/830 Osram 453415 
 DALL 180  -  DELL 180 FQ 80W/830 Osram 515137 
 
Betriebsgeräte: Es werden ausschließlich Geräte namhafter Hersteller verwendet. Zur 

Umweltschonung, zur Energieeinsparung, zur effizienteren Lichtausbeute und 
zur Verlängerung der Leuchtmittellebensdauer kommen nur elektronische und 
digitale Betriebsgeräte zum Einsatz.  

 
Material: Als Reflektormaterial werden die vom Lichtplaner geforderten Qualitäten, 

vorwiegend die Miroqualitäten der Firma Alanod eingesetzt. Materialarten und 
Materialstärken werden nach den gestalterischen und gebrauchswert 
Anforderungen ausgewählt. Die Leuchte wird aus Stahlblech gefertigt. 

  
Prüfung: Die Leuchte wird auf Funktion, Qualität, Schutzart, Schutzklasse gemäß den 

VDE-Richtlinien in unserem Prüfraum getestet. 
 
 
 
Alle Leuchten werden ausschließlich in unserem Werk in Pegau, D hergestellt. Kommen 
Leuchten aus Fremdherstellung oder Lizenzfertigung zum Einsatz, wird dies gesondert 
aufgeführt. 


