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/' BIRKE LEUCHTEN

[; Lichttechnik + Konstruktion + Produktion

——  METALLKONSTRUKTIONEN BIRKE GmbH

LEUCHTENDATENBLATT

Bezeichnung:

Typ:

Montageart:

Ausflihrung:

Schutzart:
Schutzklasse:
Anschlusswert:

Beschreibung:

Bestlckung:

Abmessung:

Ausfuhrung:

Reflektor:

Betriebsgerate:

Ausfihrung:

Prufung:

Lichtkugelleuchte
Sonderleuchte

SRKL 3700
SRKL 3700- Link!

Mastaufsatz
Zopf 60; Zopf 76
Sondermaste auf Anfrage

siehe Zeichnung
SRKL 3700

IP 65
I/
230V /50 Hz

Lichtkugel aus Polycarbonat mit einer UV-bestandigen Schutzbeschichtung Faktor
F10. Kugel in klar, matt, rauch, gold lieferbar.

Lichttechnikeinsatz mit rotationssymmetrischem Reflektor 2x60° im Reflektorgeh&use
in RAL 9006 oder Kundenwunsch lackiert.

Typ Bezeichnung Nr. Fabrikat
Beispielfabrikat
SRKL 3700 1 x LED 35W/930 max. 3700Im SLE 23 G6H Tridonic

Kugel: 2 450 mm h= ca. 545 mm
empfohlene LPH: 2,5m — 3,5m

Lichttechnikeinsatz fiir LED im Strahlerkopf zur Montage auf Mastaufnahmechassis.
Dekorativer Kegelgegenreflektor zur Lichtfarben-Aufwertung.

Rotationsreflektor Aluminium glanzeloxiert

Es werden, wenn nicht ausdrticklich anders gefordert, ausschlie3lich Gerate
namhafter Hersteller verwendet. Zur Umweltschonung, zur Energieeinsparung, zur
effizienteren Lichtausbeute und zur Verlangerung der Leuchtmittellebensdauer
kommen soweit technisch méglich, elektronische und digitale Betriebsgerate zum
Einsatz.

Die Leuchte wird zur Montage an eine bauseitige Normalkonstruktion geliefert.
Mastaufnahmechassis fiir Mastzopf 60 oder wahlweise 76 mm nach Wunsch lackiert.

Die Leuchten werden vor Auslieferung auf Funktion, Qualitat, Schutzart, Schutzklasse
gemaf den VDE-Richtlinien in unserem Priifraum getestet. Alle Produkte die den
gultigen EU-Richtlinien entsprechen werden entsprechend dieser mit dem
EU-Zeichen CE gekennzeichnet und kénnen im europaischen Binnenmarkt in

den Verkehr gebracht werden.

Die Konformitat unserer Erzeugnisse wird hiermit bescheinigt.

Alle Leuchten werden ausschlieBlich in unserem Werk in Deutschland hergestellit.
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\/l'n BIRKE LEUCHTEN

~‘“ [ Lichttechnik + Konstruktion + Produktion

——  METALLKONSTRUKTIONEN BIRKE GmbH

Herstellererklarung

Liefer-; Transport-; Lager-; und Montagehinweise von Leuchten und
Leuchtenteilen

ACHTUNG!!! Elektrische Leuchten sind vor Feuchtigkeit geschutzt zu
transportieren und zu lagern.

- Verpackung und Versand

Die Lieferung erfolgt in Verpackungs- und Versandeinheiten.

Die Art der Verpackung erfolgt nach Material, Masse und Mal3e des

Inhalts.

Die Umverpackung dient als Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung bei
sachgerechtem Versand und Transport.

Eine Rucknahme gelieferter Ware ist ausgeschlossen. Sollte im Einzelfall nach
vorheriger schriftlicher Vereinbarung eine Ricknahme erfolgen, so werden max.
70% des Warenwertes zuruickerstattet, wenn die Rucklieferung der Ware in
mangelfreiem Zustand in der oder der Originalverpackung gleichwertigen
Umverpackung erfolgt.

- Lagerung

Die Lagerung kann in trockenen staubarmen Raumen bei gleichbleibender Temperatur
erfolgen.

Die max. Stapelhdhen der Verpackung und Versandeinheiten sind einzuhalten. Bei
Nichtbeachtung entfallt die Gewahrleistung auf das Produkt.

ACHTUNG! Bei kuhler Lagerung ist eine ausreichende Zeit zur Akklimatisierung der
Leuchten am Montageort einzuplanen. Schaden durch Kondenswasserbildung wegen
unsachgemaRer Behandlung fallen nicht unter die Gewahrleistung.

- Montage

Die Montage darf nur durch daftir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

Die Vorschriften der einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen sind unbedingt
einzuhalten.

Die vom Hersteller angegebenen Montagehinweise sollten eingehalten werden.
Schaden, welche durch Missachtung der Montagehinweise entstehen, werden nur
gegen Kostenerstattung behoben.

Zur Gewahrleistung wird im Einzelfall entschieden.
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EU-KONFORMITATSERKLARUNG c €
EC-Declaration of Conformity
Dokument-Nr./ Doc No.: MB-CE 170621cb01

Monat/Jahr: 06/2017
Wir, die Firma / We, the company

Produkt / product:
Metallkonstruktionen Birke GmbH
Carsdorfer Hohe 14, 04523 Pegau, Germany
Erkiaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt SRKL

declare the our sole responsibility, that the product
Mastaufsatzleuchte mit den Typen

Pole mounsted & v the types:

SRKL 3700

auf das sich diese Erkldrung bezieht, mit der/den folgenden EU-Richtlinie(n) tbereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following EC-directives:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / Low-voltage-directive
2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeits-Richtlinie/Electromagnetic-compatibility-directive
2011/65/EU ROHS-Richtlinie / Restriction of certain Hazardous Substances

und dass folgende harmonisierte Normen (oder Teile hieraus) zur Anwendung gelangten:
and get that the following harmonized standards (or parts thereof) for use:

DIN EN 60598-1 VDE 0711-1:2015-10 DIN EN 60598-201 VDE 0711-201:1991-09
DIN EN 61547 VDE 0875-15-2:2010-03
DIN EN 61000-3-2 VDE 0838-2:2015-03 DIN EN 61000-3-3 VDE 0838-3:2014-03

Unsere Produkte werden bei der Herstellung einer internen Produktions- und

Qualitatssicherung unterzogen.
Our products are subjected Lo in the preparation ol an internal production and quality assurance

Das CE-Kennzeichen wird auf der Verpackung und dem Typenschild der Leuchte im sichtbaren

Bereich flir den Anschluss angebracht.
The CE mark is affixed to the packaging and the nameplate of the luminaire in the visible range for the
connection.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Dokumentation sind zu beachten.

I'he safety instructions of supplied documentalion must be observed

Metallkonstruktionen Birke GmbH
Pegau, 26.06.2017

x,/( L,éc

Matthias Birke — GeschéaftsfUhrer / CEO
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